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MISCELA FOTOLUMINESCENTE GIALLO VERDE AL 6%

DESCRIZIONE:
Materiale fotoluminescente, non tossico, non radioattivo.

COMPOSIZIONE:
Polietilene lineare miscelato con colorante fotoluminescente di origine inorganica basato su
alluminati di terre alcaline.

PROPRIETA’ DI POSTLUMINESCENZA:

Il colorante contenuto nel materiale assorbe ed immagazzina 1’energia luminosa proveniente da
fonti di luce naturale e/o artificiale. Lo spettro di eccitazione va da 240 nanometri a 450 nanometri.
Il tempo di carica ¢ di circa 30 sec. sotto luce solare diretta, di 1-30 minuti sotto illuminazione
artificiale.

Per ottenere un effetto di fotoluminescenza particolarmente forte ¢ possibile utilizzare illuminanti
basati su lampade dette a luce nera o luce di wood, con picco di emissione a 370 nanometri. Una
volta “caricato” I’energia assorbita viene rilasciata in modo graduale per un dato periodo di tempo,
sotto forma di luce visibile di colorazione giallo-verde.

Il picco di emissione € intorno ai 520 nanometri.

Il tempo di carica di un campione precedentemente tenuto al buio varia da 1 a 30 minuti a seconda
dell’intensita della fonte luminosa di eccitazione.

La luminescenza percepibile al buio perdura fino a 20 ore, con il massimo dell’effetto concentrato
nei primi 60 min. Per tempo di postluminescenza si intende il tempo necessario perché la
luminescenza scenda a 0.32 mcd/m2, che rappresenta 100 volte il limite di visibilita dell’occhio
umano.

Spettri di eccitazione ed emissione
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Metodologia: ~ DIN 67510 parte 1.

Per i materiali fotoluminescenti in miscela i dati sono estrapolati.

Andamento nel tempo della luminescenza
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Queste informazioni e dati tecnici sono basate sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza e non
devono essere considerate come garanzia di proprieta specifiche.

Le norme e le disposizioni in vigore devono essere rispettate dal destinatario del prodotto sotto la propria
responsabilita.
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