Giorik

IVANTAGGI FUNZIONALLI: linduzione & il metodo pit sicuro, rapido, economico.

* SICUREZZA: con il metodo induzione, il calore viene trasmesso solo al contenitore, mentre la superficie di
cottura rimane fredda al tatto. Il piano si attiva unicamente alla presenza di una pentola con fondo ferritico
di almeno 12 cm di diametro, per cui & esclusa l'attivazione accidentale con oggetti di piccole dimensioni
o con l'appoggio della mano. Il piano si spegne automaticamente una volta rimossa la pentola. Inoltre, non
essendoci fonti di calore esterne alla pentola, la fuoriuscita di prodotti infiammabili contenuti nella pentola
non rischia di innescare possibili combustioni;

* PRECISIONE: il controllo della temperatura € preciso e non ci sono tempi morti grazie alla velocita di
ripresa e messa a regime dell'apparecchio. Linduzione Giorik € flessibile nella regolazione della potenza dai
50 Watt ai 2,2 o 3,6 KW, per le macchine da tavolo, e dai 3,5 ai 6 kW per linduzione su mobile, con dei
livelli di regolazione intermedi. Cio permette di effettuare sia cotture molto delicate, come la preparazione
di creme, che vivaci, come la frittura;

* RAPIDITA: con il riscaldamento tramite induzione, la fonte di calore & la pentola stessa. Cio significa che non
vi ¢ dispersione della potenza assorbita, che viene quindi trasmessa quasi nella totalita al cibo da cuocere,
senza perderne parte nell'ambiente circostante. Questo rende I'induzione il metodo di cottura pit veloce, se
paragonato all'elettrico o al gas;

* RENDIMENTO E RISPARMIO ENERGETICO: quanto sopra descritto si traduce in un 90% di rendimento
energetico, comparato al 50% del gas, con la meta del consumo. Il risparmio energetico confrontato con
I'elettrico in ghisa € invece del 40% e del 30% rispetto all'elettrico a base vetroceramica, con piastre ad
irraggiamento o alogene.
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Induzione
induction ¢ induktion * induction 2100 1800 W 90%
induccién
Alogeno
halogen * halogen ¢ halogéne 2300 1380 W 60%
halégeno
Elettrico
electric * elektro * électrique 2000 1100 W 55%
eléctricas
e 3200 1600 W 50%
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