
          Molle a gas Stabilus per pensili Binova meccanismo Vela con anta apertura

                                                                                              BASCULANTE  54 h. - 72 h.

Come calcolare la potenza delle molle in assenza di codici = 1 Kg. peso anta = 10 Newton (30 kg.–300N)

                                                                                    Poi è importante l’interasse ( centro dei 2 fori )

Molle a gas Stabilus  LIFT O MAT EXS (nero, interasse 167) per anta laminato o laccata h.54

Cod. – 9281NZ  0300N  LIFT O MAT EXS 167 - anta anta laminato o laccata    L.60 x 54 ( 2 X 300N )

Cod. – 6011SE  0350N  LIFT O MAT EXS 167 - anta anta laminato o laccata    L.90 x 54 ( 2 X 350N )

Cod. – 4774SB  0450N  LIFT O MAT EXS 167 - anta anta laminato o laccata  L.120 x 54 ( 2 X 450N )

Cod. – 4776SS  0550N  LIFT O MAT EXS 167 - anta anta laminato o laccata  L.150 x 54 ( 2 X 550N )

Molle a gas Stabilus LIFT O MAT EXS (nero, interasse 167) per anta laminato o laccata h.72

Cod. – 4775SX  0400N  LIFT O MAT EXS 167 - anta anta laminato o laccata   L.60 x 72  ( 2 x 400N )

Cod. – 4776SS  0550N  LIFT O MAT EXS 167 - anta anta laminato o laccata   L.90 x 72  ( 2 x 550N )

Cod. – 4774SB  0450N  LIFT O MAT EXS 167 - anta anta laminato o laccata L.120 x 72  ( 4 x 450N )

Cod. – 4774SB  0450N  LIFT O MAT EXS 167 - anta anta laminato o laccata L.150 x 72  ( 4 x 450N )


