
                                       Molle a gas Stabilus per pensili Binova con anta apertura

                                                                                            PIEGHEVOLE VERTICALE 72 h.

Come calcolare la potenza delle molle in assenza di codici = 1 Kg. peso anta = 10 Newton (30 kg.–300N)

                                                                                    Poi è importante l’interasse ( centro dei 2 fori )

Molle a gas Stabilus LIFT O MAT EXS (grigio, interasse 226,5)  per anta h.72  laminato, laccata+telaio

Cod. – 3267KN  0250N  LIFT O MAT EXS 226 - anta anta laminato o laccata   L. 60 x 72  ( 1 X 250N )

Cod. – 3276KM  0320N  LIFT O MAT EXS 226 - anta anta laminato o laccata   L. 90 x 72  ( 2 X 320N )

Cod. – 3276KM  0320N  LIFT O MAT EXS 226 - anta anta laminato o laccata L. 120 x 72  ( 2 X 320N )

Cod. – 3277KH  0350N  LIFT O MAT EXS 226 - anta anta laminato o laccata   L. 60 x 72  ( 1 X 350N )

Cod. – 3278KC  0380N  LIFT O MAT EXS 226 - anta anta laminato o laccata L. 150 x 72  ( 2 X 380N )

Cod. – 3283KV  0450N  LIFT O MAT EXS 226 - anta anta laminato o laccata L. 180 x 72  ( 2 X 450N )


